
Durchbiegung in mm

Stütz-

länge

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3800 4000

Dicke 20 13,9 16,9 20,4 24,3 28,9 34,0 39,8 46,2 53,5 61,5 70,5 80,3 91,2 103,2 116,3 130,6 146,1 181,4 222,7

Dicke 24 8,4 10,2 12,2 14,6 17,3 20,4 23,9 27,7 32,1 36,9 42,3 48,2 54,7 61,9 69,8 78,3 87,7 108,8 133,6

Dicke 28 5,4 6,6 8,0 9,5 11,3 13,3 15,6 18,1 20,9 24,1 27,6 31,4 35,7 40,4 45,5 51,1 57,2 71,0 87,1

Dicke 30 4,5 5,5 6,6 7,9 9,3 11,0 12,9 15,0 17,3 19,9 22,8 26,0 29,5 33,4 37,6 42,2 47,3 58,7 72,1

Dicke 32 3,8 4,6 5,5 6,6 7,8 9,2 10,8 12,5 14,5 16,7 19,1 21,8 24,7 28,0 31,5 35,4 39,6 49,2 60,4

Dicke 34 3,2 3,9 4,7 5,6 6,6 7,8 9,1 10,6 12,3 14,1 16,2 18,5 21,0 23,7 26,7 30,0 33,6 41,7 51,2

Dicke 36 2,7 3,3 4,0 4,8 5,7 6,7 7,8 9,1 10,5 12,1 13,9 15,8 17,9 20,3 22,9 25,7 28,7 35,7 43,8

Dicke 38 2,4 2,9 3,5 4,1 4,9 5,8 6,8 7,9 9,1 10,5 12,0 13,7 15,5 17,5 19,8 22,2 24,8 30,8 37,8

Dicke 40 2,1 2,5 3,0 3,6 4,3 5,0 5,9 6,8 7,9 9,1 10,4 11,9 13,5 15,3 17,2 19,3 21,6 26,8 33,0

Dicke 42 1,8 2,2 2,6 3,2 3,7 4,4 5,2 6,0 6,9 8,0 9,1 10,4 11,8 13,4 15,1 16,9 19,0 23,5 28,9

Dicke 44 1,6 1,9 2,3 2,8 3,3 3,9 4,6 5,3 6,1 7,1 8,1 9,2 10,5 11,8 13,3 15,0 16,7 20,8 25,5

Dicke 46 1,4 1,7 2,1 2,5 2,9 3,5 4,0 4,7 5,4 6,3 7,2 8,2 9,3 10,5 11,8 13,3 14,9 18,5 22,7

Dicke 48 1,3 1,5 1,9 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2 4,9 5,6 6,4 7,3 8,3 9,4 10,6 11,9 13,3 16,5 20,3

Dicke 50 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4 2,8 3,2 3,8 4,4 5,0 5,8 6,6 7,4 8,4 9,5 10,7 11,9 14,8 18,2

Dicke 55 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,9 3,4 3,9 4,5 5,1 5,8 6,6 7,4 8,3 9,3 11,5 14,2

Dicke 60 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,1 3,6 4,1 4,6 5,2 5,9 6,6 7,4 9,2 11,3

Dicke 70 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 5,0 6,2 7,6

HOLZART: FICHTE Belastung: 40 kN ● Tragkraft genügend    ● Tragkraft knapp    ● Tragkraft ungenügend Quelle: BFH 


